
ÚSTAV SOUDNÍHO ZNALECTVÍ V DOPRAV �

Horská 3, Praha 2, 1.patro � .dve� í B111 a� B114

� ešená problematika:

Metodika testování p � ídí vozidel s ohledem na bezpe � nost d � tských chodc �  – dynamická zkouška st � etu osobního 
automobilu s d � tským chodcem, st � etová rychlost 30km/h

Zvolený postup:
Rekonstrukce obvyklé konfigurace st�etu d� tský chodec vs. osobní vozidlo 

- figurína stojí � elem k nará�ejícímu vozidlu a v jeho podélné ose
Provedení dynamického testu pro st�etovou rychlost 30 km/h (reálná rychlost 31,89 km/h)
Sledování parametr�  zrychlení (hlava, hrudník, pánev, koleno) a max. síla (stehenní kost)
Stanovení kritických hodnot sledovaných parametr�  – komparace s biomechanickými limity dosp� lých a d� tí

P�íprava testu – m�� ící a záznamová technika:

Vysokorychlostní kamery Redlake HG100K, 
snímání a� 10 000 snímk � /s

Vysokorychlostní 
kamera Kodak 
Ektapro HG 2000, 
snímání a� 2 000 
snímk� /s

Fotoaparát Casio 
EX F1 EXILIM, 
snímání a� 1200 
snímk� /s

Optická závora k m�� ení rychlosti

Topcon totalstation pro p�esné 
zam�� ení polohy objekt�  

M�� ení rychlosti 
a zrychlení 
vozidla, p�ístroj 
Etanu 2.0

Frontendy ke sníma�� m zrychlení figuríny
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Poškození vozidla: uvoln� ná spodní m�í�ka krytu nárazníku, kapota ohnutá do masky v míst �  krycí lišty, posunutý zámek 
kapoty, v� tší deformace na kapot�  v oblasti prolisu, ohnutý dr�ák nárazníku vpravo, ohnutý frontend

Pozn. HIC 1000 – Pravd� podobnost vzniku záva�ného poran � ní hlavy je cca 50%
Limit a3ms – dle ECE R 21, R 25 a FMVSS 201, 208 tolerance pro vznik záva�ného poran � ní
Limit amax – dle FMVSS 204 (pánev) a 2003/102 ES (koleno, resp. horní konec tibie)

Frontendy ke sníma�� m zrychlení figuríny
Vlastní  pr� b� h testu:


